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Wohn- und Gewerbebauten in Österreich – 
Passivhausstandard inklusive 

Walter Unterrainer 
Atelier für Architektur 

Marktplatz 17 
A-6800 Feldkirch 

Tel.: +43 5522-74684 
Fax: +43 5522-74684-4 

walter@architekt-unterrainer.com 
w w w.architekt-unterrainer.com 

 
 
Solarschule Dafins 1987-89  Luftkollektor mit Steinspeicher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fensterkollektorhaus Frick  -   Solararchitektur in Holzbauweise mit dem gleichzeitigen 
Schritt zur Vorfertigung  - transparenter Luftkollektor mit vertikalem Steinspeicher.  1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartonwabenhaus mit Massivholztragwerk, gewinnendes Dämmsystem im 
kostengünstigen Wohnbau (mit Drahtglasfassade ) vorgefertigtes Doppelhaus 1996 
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Erste Passivhaus wohnanlage in Österreich - Batschuns 1997  _ 6 Wohneinheiten 
auf 1235 m2 Grundstücksfläche 

 
 
 
 
 

 

Passivwohnhaus  Dr. Willeit 2002 
Holzbauauszeichnung Vorarlberg 2003 
 

 
Vorgefertigter Holzbau mit Polycarbonfassade, durch die 
Die Holzfaserdämmung als `Essenz` des Passivhauses durchscheint. 
Teilbares / vergrösserbares Einfamilienhaus mit windgeschütztem Außenraum. 
1 Tag Montagezeit vor Ort 
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Büro-und Betriebsgebäude Schlossgangl in Steyr  2002 
 
 

 
1. vom PH-Institut zertifizierter Passivhausbürobau in Österreich als kostengünstiger 
Bürobau mit Herstellungskosten von 980 • m2. 
Vorgefertigter Holzbau, 5 Monate Bauzeit. 
Holzbauauszeichnung  Oberösterreich  2003 
Solarglobe 2003 
Auszeichnung österreichischer Solarbaupreis 2003 
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Wohnhaus Daniel Beck 
Triesenberg FL 
Passivhaus auf 1050 Meter  am Steilhang 
 

 
 

 
 
Holzhaus vorgefertigt mit Holzschindeldach und Holzschindelfassade 
Restenergieabdeckung mit Pelletsofen und Jahresbehälter im Wohnraum 
 

 
 


