SCHWANENSTADT MACHT SCHULE




Erste Passivhaus -Schulsanierung

Ganzheitliche Faktor 10 Generalsanierung
der Hauptschule Il und n
Polytechnischen Schule in Schwanenstadt = %

=

» Leistungssteigerung in Schulen

« Konzentrationssteigerung durch permanente Frischluft
« Padagogische Auswirkung der Sanierung

« Politisches Bekenntnis (Stadt/Land)

ri!" ARGE Erste Passivhaus Schulsanierung ﬁ- der Zukunft




ldee und Ziel

. dsterreichweit die bisher konsequenteste Sanierung
eines Offentlichen Gebadudes

- ein wesentlicher Sprung im Bereich nachhaltiger
Gebaudesanierungen

- hoher Gestaltungsanspruch (Sanierungsmafnahmen
mit qualitatvoller Architektur)

Spatenstich, am 25. Mirz 2008

Lageplan
Erste Passivhaus-Schulsanierung
Methode der Bearbeitung: d i
| '-l_;
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. alternative Planung auf Passivhausstandard If :,1'
. Berechnung von Ausflihrungsvarianten mit PHPP "'i r'i"*h_?
E F

[ dynamische Gebaudesimulation mit TRNSYS

[ Analyse und Minimierung von Warmebricken

. Analyse verschiedener Luftungskonzepte , e *%f: sasaas

Tageslichtplanung und —optimierung mit Adeli TTERE, - | | AR & -

. geslichtplanung und —optimierung mit Adeline o e %‘iﬁ mgi#‘;‘ ® ==
=  Entwicklung von vorgefertigten Holzbauelementen . 1 ey J
Ry - —— :

. Okobilanzierung der Sanierungsvarianten




Die Ausgangssituation

Hauptschule und Polytechnische Schule in Schwanenstadt - typischer Baustandard von offentlichen Bauten
und Blrobauten aus den 60er und 70er Jahren in Stahlbeton-Skelettbauweise.

Fassadenelemente aus Waschbetonfertigteilen als durchgehende Sturz—Parapet-Elemente auf Konsolen

friher 6ffenbaren Fenster wurden verschraubt, deshalb in den Klassen extrem schlechte Luftqualitat
ursprungliches Flachdach wurde mit Blechdacheindeckung versehen, deshalb die Tageslichtqualitat verschlechtert
und weitgehend Kunstlicht eingesetzt

durch eine Vielzahl von Erweiterungsanbauten ein schlechtes Oberflachen/Volumen-Verhaltnis

Bestand: Defizite:

Bestandssifuation 2005

keine und / oder schlechte Tageslichtnutzung
schlechte natlrliche Belichtung

hoher Verbrauch durch Kunstlicht

schlechte Luftverhaltnisse

unbefriedigende funktionelle Ablaufe

Stahlbetonkonstruktion
Warmedammung innen

Nutzflache: ca. 3300 m?

Verbrauch: 165 kWh/m?® Nutzfliche/a
Jahresverbrauch: 475 000 kKWh
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Facelifting fiir alte Schule

Klassenweise EinzeIIUftu'-ngsgeré'te
als Kompaktaggregate

Medizinische Gesichtspunkte: Gefahrenstoffe in Innenrdumen
- Kohlenstoffdioxid, Radon, Schimmel
- Chemische Schadstoffe: Formaldehyd, Fllchtige organ. Verbindungen,
Lindan, Pentachlorphenol, Polychlorierte Biphenyle PCB
- Larm durch StralR3enlarm




Umsetzung - Baufortschritt

Zubau Haupischuwe - Baufortschritt Juwli 2008, Der gesamte dreigescholige Bautell in Holzferdighauweise wurde innerhalb von vier Tagen inkl. Fassade und
Fenstern sowia dichtem Dach errichiel.




Polytechnische Schule - Baufortschritt

Mantage von
Ferigalementen
(2. Obergeschol)




Schule und Landschaft

Ansicht von Stdwesten mit Umgebung [farbige Gliegderung
2wizchen Polytechnizcher Schule und Hauptschule)

Ansicht von Westen [Polvtechnische Schule im Vardergrund)




Photovoltaik-Elemente an der Stidfassade des Verbindungsbaus zwischen PTS und
HS2 mit einer Leistung von 7kW Peak.
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Zentraler Innenraum in der umgebauten HS2 mit durchgehenden Lichthéfen
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das neue alte Treppenhaus in der HS2 — eine helle, grol3e, freundliche,
farbenfrohe und lichtdurchflutete Halle
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Das neue Treppenhaus in der
PTS
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Leben und Lernen in der neuen HS Schwanenstadt
die neuen Raume werden sehr gut angenommen und
die Atmosphare in der Schule ist sehr freundlich!
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Ansicht PTS von der Std-West-Ecke. Der Turnsaal in der Nord-West-Ecke wird in den
kommenden Monaten noch auf Niedrigstenergiestandard saniert werden.
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Schlussfolgerung Ergebnisse

= Sanierung mit wirtschaflich vertretbaren ~ »  Energiekennzahl Reduktion von 165 kWh/m?a

Mehrkosten auf max.15 kWh/m*a
= gravierende Verbesserung des =  Einsparung von 603.000kWh/a (Gesamteinsparung)
Qualitatsstandards - entspricht Faktor 10

CO2 - Reduktion: 197 t/a
n entscheidende Verbesserung der Tageslichtnutzung bei
Reduklion des Energieverbrauchs fir die kiinstliche Beleuchtung

™ rasche Amortisation wegen rapid
steigender Energiekosten

= ganzheitliche Gesamtsanierung tber (Einsparung von ca. 30kWh/m*a)
die rein thermische Sanierung hinaus
(Funktionalitsit, Nachhaltigkeit und " Mehrkosten zur Erreichung des Passivhausstandards ca. 8%

zeitgemaler architektonischer Standard) _ _
" Mehrkosten okologische und nachhaltige Sanierung ca. 3%

. Mehrkosten Tages- und Kunstlichtmanagement ca. 2%






