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1. Platz Architekturwerkstatt din a4 Umsetzung Bauteil NHT (189 Mietwohnungen)
(Gesamtkonzept)

2. Platz Architekturhalle
3. Platz Team K2

- Liirmschustz und “privater Freibereich”
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Luftbild Juni 2007
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Luftbild September 2008
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Zahlen din m

* Fléche gesamtes Areal: ca. 28.000 m?
* Wohneinheiten: 354 Mietwohnungen (NHT)
128 Eigentumswohnungen (Zima)
¢ Wohnnutzflache (NHT): ca. 26.000 m?2
* BruttogeschoBfléche (NHT): 35.000 m?2
* Umbauter Raum (NHT): 167.000 m3

¢ Gesamtbaukosten netto (NHT):  ca. Euro 52 Mio.

* Bauzeit: Dezember 2007 - September 2009
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Vergleich Lodenareal - O3 din

Lodenareal O3 - Olympisches Dorf 2012
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Dammung

Démmstérken Fassade
O3 24 cm
Lodenareal bis 30 cm
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Dadmmungen din

Démmstarken Kellerdecke
O3 10-16 cm
Lodenareal 26 cm
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Dédmmungen din
Warmdach

O3 24 cm

Lodenareal Gefdlledammung: Stérke von 31 bis 48 cm / WLG 031

U-Wert: 0,074 bis 0,086 W/m2K
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Blower-Door-Test / Thermografie

Treppenhaus 0,18 - 0,22
Musterwohnung 0,38
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PHPP - Berechnung din

O3 Energiekennwert Heizwdrme (Vorprojektierung) 12 - 13 kwh/m2a
[ srte mit Bezug auf
Batteil B G H I J Summe
1381,89 | 1387,50 | 1861,75 | 1362,59 | 1392,20 7486,0 n?
Raumiufvolumen | 3454,72 | 3468,97 | 4904,39 | 3406,48 | 3480,51 187151 |ne
Zahl WE 17 17 24 1T 18 93 Innentemperatur:[ 20,0 | °c
Personenzaht 39,5 39,6 31,8 38,9 39,8 189,6 Interne Warmequellen| 2,1 |wini®
Verwendet: MNachweis: Mittelwerte gewichtet PH-Zertifikat: Erfallt?
Energiekennwert Heizwarme: 15,98 15,23 13,98 16,32 16,60 15,5 Kwhi/({m?a) 15 KWhi(m?a) v
Drucktest-Ergebnis ZIELWERT: 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 n' 0,6 n! v
Primarenergie-Kennwert | 1454 6 | 108,03 | 106,44 | 108,99 | 109,87 108 KWhi(na) 120 KWhi(ma) v
[WW, Heizung, Hilfs- u. Haushalts-Strom):
Efmatene i Kerimuert 33,84 33,35 31,79 33,04 34,09 33 kWhi(m?a)
(WW, Heizung und Hilfsstrom):
Primarenergie-Kennwert -
Einsparung durch solar erzeugten Strom: LG A
Heizlast: 10,15 9,84 8,88 9,79 10,12 97 Wim:
Ubertemperaturhaufigkeit: | 5,43 | 4,85 | 308 | 3,58 | 2,45 | 3% iiber [ e
Kennwert mit Bezug auf Nutzflache nach EnEV.
Umbautes Volumen ¥, ‘ 5789 5779 ‘ 7528 ‘ 5537 5672 ‘ 30308,9 ‘"ﬂ
Nutzflache nach EnEV: 18526 | 18493 | 24089 | 17719 | 18151 | 9697, nt
Anforderung: Erfallt?
Frindrenori Kenment ‘ 25,2 | 25,0 ‘ 25,9 ‘ 26,1 | 26,1 ‘ ” 26 KWhi(m®a) H 40 kWhi(m:a)
(WW, Heizung und Hilfsstrom)?
Die Bauteile A bis E werden zusammenhangend errichtet jedoch getrennt Ausgestellt am:
nach dem Verfahren PHPP auf Basis der te der Gebdude berechnet. Darmstadt, den 1812 2007
Hier werden deshalb die flachengewichteten Mittelwerte dargestellt. gezeichnet :
e Fn st o D e s g.gﬁ"_]‘n? éﬁ?&“"‘gﬂﬁnﬁ:

iberarbeitet am 07.01.2008 durch Herz & Lang GmbH
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Passivhaus Diensusistung o] DavolITECHUQ! durch:

o o fuseyoin
Anginser 4448 nﬁ; W&:H;“ﬁ“
Fmmes, e
L S,

Zertifikat

Die Passivhaus Dienstieistung GmbH verleiht dem Gebiude
Zertifizierung: . -
Bauherr: Neue Heimat Tirol, Gumppstraiie 47, A-56020 Innsbruck.

Architekt: Architekturworkstatt din ad,
Museumstratia 23, A-8020 innsbruck

Passivhaus Institut e e I
Darmstadt p—
) qualitatsgepriftes Passivhaus
D r. WO |fg a ng Fe | sf Die Planung li;l(iubludn erfiillt die vom st ".!n:ﬂ:;i“ fr
+» Das Gebaude h:ﬂa&naﬁ rundum wum bt

15 kWh pro m* Wohnfliche und Jahr

Die: Gebaudehillle besitzt eine gema DIN EN 13829 geprifie, sahr gm.- Lufidichtheil, :lwzw\ummm
und einen niedrigen Energieverbrauch ermaglicht. Der Luftwachsel Uber die Gebaudeholle wis
Pascal Druckdifferenz begrenzt auf
0,6 je Stunde, bezogen auf das Gebéudeluftvolumen

Das Haus verfogt Ober eine kontrollierta mit Filtern,

und miedrigem Dadurch werden eine hohe Innenlufiqualitat und
zugleich ein niedriger Energieverbrauch erreicht.
= Der gesamie jahriche Primarenergiebadar fUr Heizung, Warmwasserbereitung, Liftung und

Haushaltsstrom zusammen betragl bei Standard-Nutzung nicht mehr als

120 kWh pro m* Wohnfliche und Jahr.

Das Zertifikat ist nur in Verbindung il dem Zerifizierungsheft 2u verwenden, Hieraus gehen die genauen
Werle fir dieses Gebaude hervor

Passitauser bisten aine saly guis Betiglenled im Sommar und im Wirler, Sic kienen it godngem
Autwand B durch eing daor Zuluh. Die
aul dor Innensaf gleichmaiig wrm: dl Tamparaturen der mncron Oborlchen uniorscheiden Sich N
Yo far Fatightinmparsa; Dt iR Dichiol sind Zugeudlemunw bei normaler Nutzung
stellt eine: sicher. Die
B b e Prisae e gering. Wegen des. nlschnnm Energievarbrouchs biclen
Passivhiuser eine hohe Sicherheil bei kinftigen
Daruber hinaus wird die: Us da i o
geringe Meng (CQz)und vanL i

p: 9 und nur

Thermische Gebdaudesimulation din

Balkongelénder - Sonnenschutz




Thermische Gebdaudesimulation

03 Heizkérper
Lodenareal FuBbodenheizung

b \

Heizanlage Grundlast ca. 80% Pellets / Spitzenlast Gas
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Warmwasser / Solaranlage

O3 Heizkérper
Lodenareal 1.000 m? Solarflache - Zweileitersystem
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Gedammte Fertigschdéichte

Hoher Vorfertigungsgrad

UG ins EG

ELO Durchbruch
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Gedammte Fertigschéchte din m
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Komfortliftung din m

Semizentrales Konzept je Treppenhaus
Gesamt 18 Stick
Vorwdrmung der Luft mittels Grundwasserbrunnen
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Komfortliftung
03 Glatte Flexrohre (Kunststoff)
Lodenareal Wickelfalzrohre
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Musterwohnung din m

Hoher Qualitétsstandard von Seiten des Bauherrn (NHT)
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Einschulung Professionisten din m

* Gezielte Einschulungen der Professionisten
e Zusammenwirken einzelner Professionisten

¢ Einbeziehung der Professionisten in Messungen
-> fihrt zur Vermeidung von Baufehlern
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