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Planungsphase

Energieoptimierung eines Baumarktes in Heidelberg

 Beteiligung des Umweltamtes in früher Planungsphase

 Konzeptvorstellung Berechnungsbasis EnEV 2007 (DIN 18599)

 Primärenergiekennwerte gem.  Gesetzgeber   ca. 400  kWh/m² a  

 Erste Optimierung auf ca. 300 kWh/m² a

 Änderung des Berechnungsverfahrens PHI / PHPP
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 Änderung des Berechnungsverfahrens PHI / PHPP

 Primärenergiekennwerte nach PHPP auf  ca. 80  kWh/m² a optimiert



F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Raumtemperaturen (17-20 °C)

• Wärmebrücken

• Luftdichtigkeit (Faktor 4)

• WRG 

• Luftmengen

• Dämmung
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Foto: Robert Persch

F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Raumtemperaturen (17-20 °C)

 Rechnen mit den tatsächlichen 
Temperaurwerten

 Konsequenz Kassenbereich
Zusatzheizung
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F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Wärmebrücken

 Verbesserung des pauschalen 
Ansatzes von 0,1 W/(m² k)

 Auf < 0,05 W/(m² K)

 Einsparung ca. 7 kWh/m² a oder 
10.000 Liter Heizöl jedes Jahr
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F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Luftdichtigkeit 

• (Faktor 4) also 17 oder 60 kWh/m² a

• 70.000 Liter Heizöl pro Jahr
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F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• WRG 

• 60 oder 80 %

• 6.000 Liter Heizöl pro Jahr
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F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Luftmengen

• Anpassung auf den tatsächlichen 
Bedarf sinnvoll

• Einsparungen Investition

8

Foto: Robert Persch



F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

Wo liegen die Knackpunkte ? 

• Dämmung 8-20 cm 

• Bei der Größe des Gebäudes weníg
Effekte durch verbesserte 
Dämmung 

• U-werte von 0,17-0,19 für Wände 
ausreichend
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ausreichend

• Fenster Oberlichter U-Werte 1,55-2

Foto: Robert Persch

F3/ED1: BAUHAUS Fachmarkt

 Nachweisführung für

 Blower-Door-Test: nn5050 = 0,41 [1/h]= 0,41 [1/h]

 Lüftungsanlage mit 83% WRG83% WRG

 Heizenergiebedarf: ~ 17 ~ 17 kWhkWh/m²a/m²a

 Primärenergiebedarf: ~ 80 ~ 80 kWhkWh/m² /m² 

Nachweisführung für

 Wärmebrückenfreiheit

 Luftdichtigkeit
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 Blower-Door-Test

 Lüftungsanlage mit 80% WRG

 Jahresprimärenergiebedarf:
< 100 kWh / m² a< 100 kWh / m² a
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