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Vorgaben des Investors

Umsetzung der Standards im Passivhaus
Technik und Details

Grenzen des Passivhausbaus

Kosten und Nutzen im Vergleich

Schlussbetrachtung
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Die

Fertigstellung
Wohnflache

Energie
Primarenergiebedarf
Gebaudehdlle ht’

Referenz Student@home Il
Dezember 2010

3590,3 gm

EnEV 2009

51 kWh/gm*a

0,62 W/ (gm *K)
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tet

Student@home Heidelberg
April 2013

7659,0 gm

Passivhaus KfwW 40*

22,9

0,25 w/(gm*K)




PRO o IMMO GmbH & Co KG




PRO o IMMO GmbH & Co KG




Die Architektur

* Moderne Raumgestaltung mit differierenden
Grundrissen

e DirekterBezug zum Umfeld durch bodentiefe

undimoglichst grolSe Fenster
(Fensterflachenanteil ca. 42%)

* Jede Wohnung verfugt Uber eine Loggia oder
Balkon
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Massivbauweise

Einfache Nutzung insbesondere der
Luftungsanlage

y,unsichtbare® Luftung
Ausstattung aller Raume mit Heizkodrper

Hoher Wohnkomfort
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* Intensive Bauphysikalische Vorplanung

— Verwendung von Standards = sonst
e Erfassung der Warmebricken
Bilanzierung aller Warmebrucken
Bewertung Optimierung der Warmebruicken
Reduzierung von Warmebricken

Grenzen der PhPP Bilanzierung aufgrund fehlender
Referenzdaten
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* Fenster in Einbaulage vor Tragschale Wand

* Entkopplung von Kalten Bauteilen durch Iso-
kdrbe oder bauliche Trennung

o Statisch nicht erforderliche Bauteile moglichst
in Leichtbauweise
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Attlkaausblidung Regelfall

Dachrandelement Hartschaumattika

Spannbohie 300/120 mit Absenkung

aber Gewindestabe DN 150 mm, =45mm e=500mm
in STB Decke verankert

Spannbohle konisch

Holzwerkstoffplatte BFU 100G 25mm

Dachrandabschlussprof |

Ausfuhrung / Farbton nach Bemusterung
Attikaabdeckung Folienblech grau

auf Haften

Vordere Abdeckung min 80 mm (ber OK Dammung
Wandabstand 15 mm

Anschiusselement Dachabdichtung
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Erfass

* Abstimmung zwischen Tragwerksplaner,
Architekt und Bauphysiker

hierzu ist das neu Bewerten alter Denkmuster
notwendig

PRO o IMMO GmbH & Co KG




PRO o IMMO GmbH & Co KG




Q
A4
o
O
o3
T
QO

S
O
©)
=
=

O
)
o
o




Bilanzie orucken

30 AW2AW2.1 (128) 0,215 [W/mK]

Haus | Lage
Bemerkung |Schick Isokorb: lamda QXT= 0,148 W/mK

u-factor = 0,142|[W/m2K] Therm 6.2 |Detail und lsothermen
therm Lange L 3.40([m]
U-Wert 1 =[ 0.121|Wim?K] aus PHPP Treppenhaus 1.UG / warm @ TG 1.UG /katt
U-Wert 2 [Wim2K] aus PHPP
U-Wert 3 [Wim2K] aus PHPP
U-Wert 4 [Wim2K] aus PHPP
Lénge 1 [m] Aulenmall
Lénge 2 = [m]

Lénge 3 = [m]

Lénge 4 = [m]

AT 1 K]

AT 2 K]

AT 3 K]

AT4 K]
Aufbau

Treppenhaus 2.UG / warm
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Reduziert aprucken

* TG Konstruktion als eigenstandiges Tragwerk
Kopplungen uber ISO-korbe

 Minimierung von Warmebruckenlangen durch
aufgeldste Tragwerke
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i Deckenfuge 40mm
| gem Statik/Schalplan
F90 abschotien

7>

WD 176x26

—OK=-B3

WD 90x55
OK=-T8
— Dammschirze UK fertig

WD 101x26

OK=-33
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Warmebriickenkatalog Bahnstadt Heidelberg Z7

solaresbauen

11 BO3AW4 (112)

0,157 [W/mK]

Haus ‘ ‘Laga

Bemerkung @egen aulen und kalter Keller gerechnet, Sockeldetail

u-factor
therm Lange L
U-Wert 1
U-Wert 2
U-Wert 3
U-Wert 4
Lénge 1

0,245|[W/m?K] Therm 6.2  |Detail und Isothermen
2.12)[m]
0,104|[W/m?K] aus PHPP soa ANy
0,121|W/im#K] aus PHPP | N
[W/m2K] DIN 4108 SN
[W/m?K] aus PHPP
1,76 |[m] Aultenmal
[m]
[m]

Lénge 2

Lénge 3

(==

Lénge 4
AT
AT2
AT3
AT 4
Aufbau

o

o

Hussen kel

TG1UG kal
BO2AWAS
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Wird die Berechnung mit lhren Annahmen fur
Nachzuweisende Temperaturen der Wirklichkeit
gerecht?

e Tiefgarage mit 2 Ebenen wird als AulSenluft
nachgewiesen

e Grundungen mit ca. 8,0 m unter
Gelandeniveau werden genauso wie
Oberflachennahe Fundamente behandelt

PRO o IMMO GmbH & Co KG




TN thcat /N N
e Schnitt ¢-¢ e )

M 1:5':' T,ﬂ S A
f‘; I

& |
R 1 I —
|
’ |
|
|
_|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12

705 .
- 4 ¥ i
. A | Syradr3nscs :
1% = /: T d=lom, Zaglg -
v S /, - ke
LR Z 4 i_
L B0 | 1.1 G 1\ Strefenfundament untar
i K T 45° mit Wagerbaton

abtrarpanl

PRO o IMMO GmbH & Co KG



Student@home llI Student@home HD
Kosten (direkter Vergleich) Normiert 1 /gm

Kosten unter
Bertcksichtigung
Baukostenindex
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Zusatzliche statische Nachweise
grolSere Dammflachen
Sicherheitswert in Bilanzierung

Erhohter Aufwand fur Anlagentechnik
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e Dammmalinahmen unter energetischer Sicht

Aullenwand
Keller
Dach

Student@home lll
12 cm

Nur Zerrstreifen
12 cm
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Student@home HD
28 cm

20 cm (24 cm)

36 cm




An
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Baumwolle
Blahglas

Blahton

Flachs
Getreidegranulat
Hanf

Holzfasern

Holzwaolle-LBP |

Kokosfasern
Korkdammplatte
Korkschrot (exp.)
Mineralfasern
Perlite

Polyester
Polystyrol (EPS)
Polystyrol (XP3)
Polyurethan (PUR)
Schafwolle
Schaumglas
Schilfrohr
Vermiculite
Zelluloseplatten
Zelluloseschiittung
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ohne Berlicksichtigung
Luftungsanlage

mit Berlcksichtigung
Liftungsanlage

Energie
Mehrddammung




Ersparnisse linear

mit Energiepreisanpassung

/ e |nvestition 2,5% Zins

—

135 7 911131517192123252729313335373941434547495153555759
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e Forderung durch KFW 151 Zinszuschuss

 Forderung durch Stadt Heidelberg
5000 €/Whg.

Ergebnis Forderung deckt Mehraufwand, jedoch
ist ohne Forderung das Passivhaus nicht
Interessant
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Negativa al

e Kunden haben weiterhin bedenken mit dem
Betrieb von Luftungsanlagen hinsichtlich
Betriebskosten (Filter haben derzeit 3-6
Monatige Wartungsfrist)

und Wartungsfahigkeit (eingelegte
Kunststoffwellrohre)
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Positiva at dkunden

e Kunden verfugen uber ein hohes dkologisches
Bewusstsein = Passivhauser sind
,Herzensentscheidungen®

o Zukunftsfahigkeit der Objekte

 Bewusstsein Uber geringe (Energie-)
Nebenkosten
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nvestors

Laftungstechnik erhoht die Anzahl von
/wangspunkten durch Liftungsleitungen

Abgehangte Decken mindern die Wertigkeit

des Objekts

Gerauschemission durch Luftungsanlagen wird
als unangenehm (ungewohnt) empfunden

Passivhauskonzept ist schwer mit
Gewerbenutzung kombinierbar
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Positiva & vestors

In der Bahnstadt war Passivhauskonzept
Vorgabe der Baugenehmigung

Einbettung in stadtebauliches Konzept erhoht
Marktakzeptanz

Positives Image aus Engagement im
Passivhaussektor

Kompetenzgewinn durch Nutzung neuer
Baustandards

ErschlieRung eines neuen Kientels
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Umsetzung Uvorhaben

 Gute Gebaudehulle und Dichtigkeit haben
hohe Akzeptanz

 Mechanische Luftung werden noch nicht
gewunscht

e - Ausflihrung bis KFW 70 angestrebt
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